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Montageanleitung

HOFA Akustikbild mit
Aluminiumrahmen
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Allgemeine Hinweise:

® Falls bei der Montage des Akustikbildes Fragen aufkommen sollten,
dh stehen wir gerne telefonisch oder per Mail zur Verflgung:
https://hofa-akustik.de/kontakt/

Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel:

Bohrmaschine mit Bohrern

Schrauben und Diibel, passend zum Montageuntergrund
Alternativ: Hammer und Nagel

Akustikbild in UbergréBe: Akustikkleber

Die korrekte Auswahl sicherer Montagekleinteile richtet
sich ganz nach dem Untergrund. Im Zweifelsfall bitte
die Tragfahigkeit des Untergrunds und die Auswahl der
Dlbel und Schrauben oder Nagel von einer Fachkraft
prifen lassen.



https://hofa-akustik.de/kontakt/
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Aufhangen von Akustikbildern

Sofern das Akustikbild nicht in UbergréBe produziert wird, erfolgt die Lieferung
vormontiert.

Abstand zwischen den Befestigungsodsen Lécher im gemessenen Abstand Bohren
messen

Diibel einsetzen und die Schrauben bis auf Akustikbild an den Befestigungen an der
ca. 3 mm Abstand einschrauben Ruckseite einhdangen
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Zusammenbau von Akustikbildern (UbergroBe)

Sofern eine Kante des Akustikbildes 250 cm uberschreitet, oder zwei Seiten 125
cm Uberschreiten, wird das Produkt als Bausatz geliefert.

)
~ Ab

Eckverbinder (B) riickseitig einschrauben

Aufhanger (A) in die Aufnahmenut auf
der Rickseite der 4 Profile einschieben.
Im Abstand von ca. 0,5m die Aufhanger

in den 4 Profilen festschrauben.

/(C)

(D)

Die Rahmenprofile mit 4 Eckwinkeln (C) in Wenn vorhanden: Jeweils eine Knotenecke
der seitlichen inneren Nut verbinden. (D) in
den 4 Ecken auf der Rickseite des Rahmens
verschrauben.
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Wand-/ Deckenmontage

Wandmontage des Akustikbildes

Kleber auftragen und Absorbermaterial  Den Rahmen an den Aufhangern (A) mit
an der Wand andrlicken Dlbeln direkt auf der Wand um den
Absorber herum verschrauben. Bitte
darauf achten, dass die
gegenuberliegenden Rahmenteile parallel
montiert werden.

Den Stoffbezug an den Kanten in die Nut
eindrlcken.



Momtageaniling »HOFA-Akustik
Stand 10.08.2026

Zusatzliche Montagehinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Metallteile des Akustikbildes gesagte Kanten haben. Wenn nétig
bitte Schutzhandschuhe tragen.

Pflegehinweise:

e Bei Staub oder kleineren Schmutzpartikeln nutzen Sie bitte einen Staubwedel oder
Staubsauger.

e Beileichten Verunreinigungen/ Flecken kénnen Sie Wasser auf einen Schwamm geben
und das Material vorsichtig abwischen.

e Vermeiden Sie harte Reinigungsmittel wie Blrsten, da der Aluminiumrahmen leicht
verkratzt werden kann.

e Bitte beachten Sie, dass der Andruck durch intensive Sonneinstrahlung auf Dauer
ausbleichen kann.

e Falls Sie Reinigungsmittel verwenden mochten, sollten Sie darauf achten, dass dieses
farbneutral (weiB oder transparent) ist. Probieren Sie die Reinigung moglichst an einer
unauffalligen Stelle aus.
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» HOFA-Akustik

Tel: +49 7251 3472-400 | E-Mail: akustik@hofa.de | hofa-akustik.de

» HOFA-Plugins - Premium-Plugins fiir optimalen Workflow beim Produzieren, Mischen und Mastern. hofa-plugins.de
» HOFA-College - Die gréBte Fernschule fir Tontechnik und Musikproduktion. hofa-college.de
» HOFA-Media - Dein erfahrener Partner fiir hochwertige CD- und Vinyl-Pressung. hofa-media.de

» HOFA-Studios - Recording, Mixing, Mastering in einem der renommiertesten Tonstudios Deutschlands. hofa-studios.de
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